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Redresor invertor de arc 
PATON™ MINI / MINI-C / ECO-160 / ECO-160-C / ECO-200 / ECO-200-C / ECO-250 / ECO-250-C 
 
 
Data achiziției ”___________” ___________________________ 20___________ an. 
 
 
 
 
 
 
 
                      Ștampilă                                 ________________________ 

                  (Semnătura vânzătorului) 
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DECLARAȚIE DE CONPENTRUMITATE UE  
Producător  

PATON INTERNATIONAL LLC 
Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv, UCRAINA 

Declarăm prin prezenta că această Declarație de Conpentrumitate este emisă 
pe propria noastră răspundere și se referă la următorul produs: 

Denumirea 
produsului: 

PATON™ MINI, PATON™ ECO-160,  
PATON™ ECO-200, PATON™ ECO-250 
 
  
 

Obiectul declarației este în conpentrumitate cu directivele și standardele 
relevante: 

Directive:  
Siguranța utilajelor – Echipamente 
electrice pentru utilaje - EN IEC 60204-1:2018 

Echipamente pentru sudare cu arc – 
Partea 1: Surse de alimentare pentru 
sudare 

EN IEC 60974-1:2018/A1:2019 
EN IEC 60974-1:2022/A1:2022 

Echipamente pentru sudare cu arc – 
Partea 10: Cerințe privind 
compatibilitatea electromagnetică 
(EMC) 

EN IEC 60974-10:2014/A1:2015 
EN IEC 60974-10:2021/A1:2021 

 
Semnat în numele: PATON International LLC 
Locul și data: 03045 Kyiv, UCRAINA 04.08.2022 
 
 
 
 
Semnătură 

 

Nume, Funcție: Mark Tokmakov 
 Director Tehnic 

 
PATON International LLC 

Novopyrohivska 66, 03045 Kyiv 
Tel: +380 800 500 600  

E-Mail: office@paton.ua  
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 Echipamentul de sudură este fabricat în conformitate cu standardele tehnice și regulile stabilite de 
securitate. Totuși, în caz de utilizare incorectă, pot apărea pericole: 
- vătămarea personalului de deservire sau a terților; 
- deteriorarea echipamentului sau a bunurilor materiale ale întreprinderii; 
- perturbarea procesului eficient de lucru. 

Toate persoanele implicate în punerea în funcțiune, operarea, întreținerea și service-ul echipamentului 
trebuie să: 
- treacă printr-o certificare corespunzătoare; 
- posede cunoștințe de sudură; 
- respecte cu strictețe acest manual de instrucțiuni. 
Defecțiunile care pot reduce nivelul de securitate trebuie eliminate imediat. 

REGULI DE SECURITATE 

 

PERICOL DE CURENT DE REȚEA ȘI DE SUDARE 
- electrocutarea poate fi fatală; 
- cablul de sudură trebuie să fie rezistent, intact și izolat. Conexiunile slăbite și cablurile deteriorate 
trebuie înlocuite imediat. Cablurile de rețea și cablurile echipamentului de sudură trebuie verificate 
periodic de către un electrician autorizat privind starea izolației; 
- în timpul utilizării este interzisă îndepărtarea carcasei externe a echipamentului. 

 PERICOL DE RADIAȚIE A ARCULUI DE SUDARE 
Este interzisă observarea arcului de sudură cu ochiul liber. Arcul și stropii generați în timpul lucrului pot 
provoca arsuri ale pielii sau pot declanșa incendii, de aceea trebuie purtată întotdeauna mască de 
protecție cu filtru întunecat (DIN 9–10). Persoanele aflate în zona de acțiune a echipamentului trebuie să 
își protejeze ochii cu ochelari speciali de protecție sau să utilizeze ecrane incombustibile care absorb 
radiația. 

 
PERICOL DE GAZE ȘI VAPORI NOCIVI 
- fumul și gazele nocive formate trebuie eliminate din zona de lucru cu ajutorul unor dispozitive speciale; 
- trebuie asigurat un aport suficient de aer proaspăt; 
- vaporii de solvenți nu trebuie să pătrundă în zona de radiație a arcului de sudură. 

 
PERICOL DE CÂMP MAGNETIC 
- câmpurile magnetice generate de curenți mari pot afecta negativ funcționarea dispozitivelor electrice 
(de exemplu, stimulator cardiac). Persoanele care utilizează astfel de dispozitive trebuie să consulte 
medicul înainte de a se apropia de zona de lucru de sudură. 

 PERICOL DE SCÂNTEI 
- materialele inflamabile trebuie îndepărtate din zona de lucru; 
- nu este permisă efectuarea lucrărilor de sudură pe recipiente care conțin sau au conținut gaze, 
combustibili, produse petroliere. Există pericolul de explozie a reziduurilor acestor substanțe; 
- în încăperi cu risc de incendiu sau explozie trebuie respectate reguli speciale, conform normelor 
naționale și internaționale. 

 ECHIPAMENT DE PROTECȚIE INDIVIDUALĂ 
Pentru protecția personală trebuie respectate următoarele reguli: 
- purtați încălțăminte rezistentă cu proprietăți izolante, inclusiv în condiții de umiditate; 
- protejați-vă mâinile cu mănuși izolante; 
- protejați-vă ochii cu mască de protecție prevăzută cu filtru împotriva radiațiilor ultraviolete, conform 
standardelor de securitate; 
- utilizați numai îmbrăcăminte corespunzătoare (ignifugă). 

 
PERICOL DE ZGOMOT INTENS 
Arcul de sudură, generat în timpul procesului de sudare, poate produce sunete cu nivel peste 85 dB pe o 
durată de 8 ore de lucru. Sudorii care lucrează cu echipamentul trebuie să poarte protecție auditivă în 
timpul operării. 
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DESPACHETARE 
 
Setul echipamentului include: 

 
ELEMENTE DE CONTROL ȘI INDICAȚIE 

 
 

        

Cablu de sudură cu suport de electrod *, 3m 

Cablu de sudură cu clemă de masă*, 3m** 
Curea pentru 
transportul aparatului 
pe umăr 

Manual utilizator scurt 

Carcasă universală * 

*– Cu excepția modelelor cu indicele “WA” 
** – Lungime 2 m pentru modelele MINI și MINI-C 

Sursă de alimentare a arcului de sudu  
cu cablu de rețea 
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1 – Afișaj digital cu șapte segmente; 
2 – Regulator al curentului de sudură, permite reglarea lină a acestuia; 
3 – Indicator al stării rețelei de alimentare: 

a) se aprinde continuu verde – aparatul este pregătit pentru lucru; 
b) stins – lipsă alimentare sau tensiune insuficientă în rețea; 

4 – Indicator de funcționare a aparatului: 
a) stins (aprins verde pentru MINI) – stare normală de funcționare; 
b) aprins roșu (aprins galben pentru MINI) – supraîncălzirea aparatului; 

5 – Comutator pornit/oprit al aparatului; 
А - Mufă „+” de curent de putere, tip baionetă; 
B - Mufă „-” de curent de putere, tip baionetă. 
 

PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE 
Aparatul de sudură este destinat exclusiv sudurii manuale cu arc electric cu electrod învelit. 
Orice altă utilizare a aparatului este considerată necorespunzătoare. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele cauzate de 
utilizarea necorespunzătoare a aparatului. Utilizarea conform destinației presupune respectarea instrucțiunilor din prezentul manual de 
exploatare. 
 
CERINȚE DE AMPLASARE 
Aparatul trebuie amplasat astfel încât să fie asigurată intrarea și ieșirea liberă a aerului de răcire prin orificiile de ventilație din panoul frontal și 
posterior. 
Aveți grijă ca praful metalic (de exemplu, în timpul șlefuirii) să NU fie aspirat direct în aparat de către ventilatorul de răcire. 
 
CONECTAREA LA REȚEA 
Aparatul de sudură în execuția de serie este proiectat pentru tensiunea rețelei de 220 V (-27% +18%).  
 
ATENȚIE! La conectarea aparatului la o rețea cu tensiune mai mare de 270 V, toate obligațiile de garanție ale producătorului își pierd 
valabilitatea! 
De asemenea, garanția producătorului devine nulă în cazul conectării eronate a fazei rețelei la împământarea sursei. 
 
Priza de rețea, secțiunea transversală a cablurilor de alimentare, precum și siguranțele rețelei trebuie alese în conformitate cu datele tehnice 
ale aparatului. 
 
Parametrii modurilor de sudură 

Diametrul 
electrodului, mm 

Valoarea setată a 
curentului, A 

Secțiunea transversală a 
conductorului de alimentare, 

mm² 

Lungimea maximă a 
cablului de alimentare, 

m 

1x 220/230V – MINI, ECO-160, ECO-200, ECO-250 

Ø2 nu mai mult de 80 

1,0  75 
1,5 115 
2,0 155 
2,5 195 
4,0 310 
6,0 465 

Ø3 nu mai mult de 120 

1,5 75 
2,0 105 
2,5 130 
4,0 205 
6,0 310 

Ø4 nu mai mult de 160 

2,0 75 
2,5 95 
4,0 155 
6,0 230 

Ø5 
uşor fuzibile 

nu mai mult de 200 
2,5 75 
4,0 125 
6,0 185 

Ø5 
refractare 

până la 250 

2,5 60 
4,0 100 

6,0 150 

 
ATENȚIE! Comutatorul de alimentare de pe panoul posterior al aparatului nu este unul de putere – el nu întrerupe complet alimentarea 
electronicii interne a aparatului oprit. Prin urmare, scoateți ștecherul din priza de rețea după terminarea lucrărilor de sudură, conform 
regulilor de securitate.  
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SCHEMA DE CONECTARE A APARATULUI DE SUDARE 

 
LUNGIMEA RECOMANDATĂ A CABLURILOR DE SUDARE: 
 

Curent maxim, A 
Lungimea cablului (într-un 

singur sens), m 
Secțiunea transversală, mm² Tipul cablului 

160 
1…4 8 КГ 1х8 
2…5 10 КГ 1х10 
3…8 16 КГ 1х16 

200 
1…4 10 КГ 1х10 

2…6,5 16 КГ 1х16 
3…10 25 КГ 1х25 

250 
1…6 16 КГ 1х16 
2…9 25 КГ 1х25 
3…13 35 КГ 1х35 

 
CARACTERISTICI TEHNICE 

PARAMETRI MINI  ECO-160  ECO-200  ECO-250  

Tensiunea nominală a rețelei de alimentare 50 Hz, V 
220 
230  

220 
230  

220 
230  

220 
230  

Limitele de variație a tensiunii rețelei de alimentare, V 170 – 260  170 – 260  170 – 260  170 – 260  

Curent nominal consumat din rețea, A 18,5  20  25  32  

Curent de sudare nominal, A 150  160  200  250  

Curent eficace maxim, A 180  190  240  300  

Durata activității (ED) 
40% la 150А 

100% la 94А 
40% la 160А 
100% la 101A 

40% la 200А 
100% la 126A 

40% la 250А 
100% la 158А 

Interval de reglare a curentului de sudare, A 20 – 150  20 – 160  25 – 200  32 – 250  

Diametrul electrodului învelit, mm 1,6 – 4,0 1,6 – 5,0 1,6 – 6,0 1,6 – 6,0 

Funcția „Hot-Start” Automată 

Funcția „Arc-Force” Automată 

Funcția „Anti-Stick” Automată 

Tensiunea în gol, V până la 80  până la 80  până la 80  până la 80  

Tensiunea de amorsare a arcului, V  110   

Putere nominală consumată, kVA 4,0  4,4  5,5  7,0  

Putere maximă consumată, kVA 5,0  5,5  6,9  8,8  

Randament, % 90 

Răcire Forțată cu aer 

Domeniu de temperatură de funcționare, ºC –25 … +45 

Dimensiuni (lungime × lățime × înălțime), mm: 200 х 100 х 235  200 х 100 х 240  270 х 110 х 240  270 х 110 х 240  

Masă, kg 3,3  3,7  4,00  4,35  

Clasa de protecție IP33 
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SERVICIU DE GARANȚIE  
Stimate consumator! 
PATON INTERNATIONAL vă mulțumește pentru alegerea produselor PATON™ și garantează calitatea înaltă și funcționarea impecabilă a 
acestui produs, cu condiția respectării regulilor de utilizare. 
 

ATENȚIE!!! Înainte de utilizarea echipamentului, vă recomandăm să citiți manualul extins de utilizare și să verificați 
corectitudinea completării certificatului de garanție: denumirea modelului achiziționat și numărul său de serie trebuie să fie 
identice cu cele înscrise în certificatul de garanție. Nu este permisă efectuarea de modificări sau corecturi în certificat. 
 

OBLIGAȚII DE GARANȚIE 
PATON INTERNATIONAL garantează buna funcționare a sursei de alimentare în cazul respectării de către consumator a condițiilor de utilizare, 
depozitare și transport.  
 
ATENȚIE! Serviciul gratuit de garanție nu se aplică în cazul deteriorărilor mecanice ale echipamentului de sudură! 
Perioada principală de garanție pentru echipamentele de sudură este: 

MODEL ECHIPAMENT PERIOADA DE 
GARANȚIE 

MINI 3 ani 
ECO-160 

5 ani ECO-200 
ECO-250 

Perioada principală de garanție se calculează din ziua vânzării echipamentului invertor către cumpărătorul final. 
 
Se recomandă, pentru a evita defectarea aparatului, o dată la șase luni – în funcție de condițiile de utilizare – să se îndepărteze capacul de 
protecție și să se efectueze curățarea elementelor și componentelor interne ale echipamentului cu aer comprimat. Curățarea trebuie realizată 
cu atenție, menținând furtunul compresorului la o distanță suficientă pentru a evita deteriorarea lipiturilor componentelor electronice și a 
pieselor mecanice. 
 
Pe durata perioadei principale de garanție, vânzătorul se obligă (în cazul reparației în garanție) să ofere gratuit proprietarului echipamentului 
invertor PATON: 
- să efectueze diagnosticul și să stabilească cauza defecțiunii; 
- să asigure piesele și componentele necesare efectuării reparației; 
- să realizeze înlocuirea elementelor și componentelor defecte; 
- să testeze echipamentul reparat. 
 
Obligațiile principale de garanție nu se aplică echipamentelor: 
- cu deteriorări mecanice care au afectat funcționarea aparatului (deformarea carcasei și a pieselor ca urmare a căderii de la înălțime sau a 
impactului cu obiecte grele, ieșirea butoanelor și a conectorilor); 
- cu urme de coroziune care au cauzat starea defectuoasă; 
- care au cedat din cauza acțiunii unei umidități ridicate asupra elementelor de putere și electronice; 
- care au cedat din cauza acumulării de praf conductiv (praf de cărbune, așchii metalice etc.) în interior;  
- în cazul încercărilor de reparație independentă a componentelor și/sau înlocuirea elementelor electronice. 
 
De asemenea, obligațiile principale de garanție nu se aplică elementelor externe ale echipamentului care s-au defectat în urma contactului 
fizic, precum și materialelor consumabile/accesoriilor, pentru care reclamațiile sunt acceptate cel târziu în termen de două săptămâni de la 
vânzare: 
- buton de pornire și oprire; 
- butoane de reglare a parametrilor de sudare; 
- conectori pentru conectarea cablurilor și furtunurilor; 
- conectori de control; 
- cablu de alimentare și fișa cablului de alimentare; 
- mâner de transport, curea de umăr, geantă, cutie; 
- clești port-electrod, clema de masă, pistolet, cabluri și furtunuri de sudură. 
 
Vânzătorul își rezervă dreptul de a refuza furnizarea reparației în garanție sau de a stabili ca dată de început a obligațiilor de garanție luna și 
anul fabricației aparatului (determinată pe baza numărului de serie): 
- în cazul pierderii pașaportului de către proprietar; 
- în cazul lipsei completării corecte sau a oricărei completări a pașaportului de către vânzător la momentul vânzării aparatului. 
 
Perioada de garanție se prelungește cu durata serviciului de garanție al aparatului în centrul de service. 
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Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 
 
 
Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 
 
 
Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 
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Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 
 
 
Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 
 
 
Data primirii pentru reparație _________________ ”_____”, 20____ 
 
 
      _____________________________ 
              (semnătură) 
 
Simptome ale nefuncționării: 
 
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Cauză: ____________________________________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
__________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
============================================================================================================= 


